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Individuelle Pool-Losungen

In der Fertigung von VPS werden hereits
seit den 80er Jahren Glasfaserkunststoffe
und Thermoplaste verarbeltet. Ein Erfah-
rungsschatz, von dem man bei Jedem
Schwimmbecken aufs Neue profitiert. VPS
fertigt fiir Sie ganz individuell Becken in
Jeder Art, Form und Grd8e aus hoch-
belastbaren und langiebigen Spezialkunst-
stoffen PVC/GFK und Stahl in Verbund-

bauweiss. Fir Warmeisolierungen kommen
nur hochwertigste Werkstoffe wie Polyure-
than-Hartsch&ume zum Elnsatz. Selbst
ausgefallene Ideen, wie Treppen, Sitzbénke,
Whirlbereiche, Sprudelliegen und vieles
mehr kénnen direkt in den Beckenkdrper
elngeformt werden.

Im spéteren Betrieb Gberzeugt das VARIO
POOL SYSTEM durch die sehr hohe Be-

triebssicherheit. Ein weitersr Vorteil ist die
absolute Bestandigkeit des PVC-Inliners
gegenidber allen Schwimmbad-Wassem,
ob Mineral-, Sole- oder Ozon-behandeltes
Wassser, und das bei Wassertemperaturen
bis 60°C. Der Werkstoff PYC wird im in-
dustriellen Berelch zur Lagerung von kon-
zentrierten S3uren und Laugen genutzt.
Das PVC fiir VPS-Schwimmbecken ist darliber



hinaus garantlert welchmacher- und cad-
miumfrel und hat dle entsprechenden
Zulassungen nach DIN 19643, KTW/KTS
und die Lebensmittelechtheits-Priifung.
Machbar Ist alles - VPS llefert kelne
Standards, sondem atemberaubende L&-
sungen in hdchster Vollendung.

* Individuelle Formgebung
* Flexible Konstruktion

» Optimale Bauanpassung
* Minimales Elgengewlcht
» Absolute Langlebigkeit

* Hochwertige Ausstattung
= Kurze Einbauzeit

» Direkt anschlussfertig

» Freltragende Konstruktion

* Frele Umgehbarkelt

* Unelngeschrénkte Revislon
» Nachtréigliche Aufrlistbarkelft
* Termingerechte Montage

« Garantierte Dichtigkeit

« Garantierter Festpreis



Elegante Privat-Schwimmbecken

Was glbt es Schdneres, als zu Hause den
eigenen Pool zu genieRen? Mit VPS werden
im eigenen Haus oder Garten ganz leicht
alle Traume Wirklichkelt. In kilrzester Zelt,
nach Ihren Vorstellungen, anschlussfertlg

und zum garantlerten Festprels. Hochwer-
tige Materialien, individuelle Fertigung und
schneller Einbau schaffen selbst auf
klelnster Flache elnen dauerhaften und
prickelnden Genuss. Entdecken Sle dle

Vielfalt des Innovativen Vario Pool Systems.
Denn schoner Iasst es sich dem Alltag nicht
entfliehen - wann immer Sie wollen.




* Schwimmbecken » Massagebuchten

« Hot-WhirlPools » Sprudel-Sitzbanke

= Saunatauchbecken und Llegen

* Kneippbecken « Kombinierte Innen-/
« |ndividuelle Treppen Aufienbacken



In unserer hektischen Zelt bekommt der
Wellness-Aspekt eine immer gréfere Be-
deutung. Deshalb kann ein attraktiver Pool
Bereich die Anspriiche und Erwartungen
Ihrer Gaste Immer wleder aufs Neue Ober-

treffen. VPS hitft schnell, effizient und kom-
petent bei der Umsetzung lhrer Poolldeen.
Flexibel und in individueller Vielfalt. In jeder
Form und Grifle, maf- und passgenau.
Geplant und realislert nach Ihren Indivi-

duellen Wiinschen und Vorgaben. In kiir-
zester Zeit, in handwerklicher Perfektion
und zum garantierten Festpreis. Mit dem
Vario Pool System werden Sie lhre Gaste
fr Immer verzaubern.



= |Individuelle Prablemidsungen
+ Zulassungen nach

DIN 19643
« GUWV zerlifiziert
* |Individuelle Badelandschaften
* KTW/KTS-Zulassung

s Innen-/AuBenbecken
mit Durchschwimmkanal

« Floatingbecken

« Solebecken

= Lebensmittelechthelts-
Prifung

* Hot-Whirl-Pools

« Kinderplanschbecken

= Saunabecken

* FuBwarmebecken

= Sanlerung durch Elnbau
von Becken in Becken
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Technologie fiir

Wasserbehandlungen sind schon seit Jahr-
tausenden Bestandteil der Badekultur.
Wasser ist nicht nur ,Lebenselixier”, son-
dern auch eln vielseltiges Helimittel. VPS
produziert Theraple- und Bewegungs-
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Kliniken, Reha- und Pflege-

becken genau nach lhren Anforderungen.
Egal in welcher Grifée, ob rund, eckig oder
Freiform, mit hohenverstellbarern Zwischen-
boden, mit Unterwasserfenstern oder alles
In Komblnation, VPS macht es mdglich.

Die absolute Bestindigkeit des PVCAnliners
gegendber allen Schwimmbad-Wassern,
ob Mineral-, Sole- (egal, welcher Konzen-
tratlon) oder Ozon-behandeltes Wasgser,
auch bel hohen Wassertemperaturen bls




... Einrichtungen

80°C gewahrleistet einen sicheren Betrieb.
Dle Unterhaltung des Bades Ist dabel durch
die pflegeleichte und hochbesténdige
Oberfidche des Vario Pool Systems wartungs-
arm und somit kostenglnstig.

VPS ist

einfach perfekt

* Therapiebecken * Knaippbecken
« Bewegungsbecken * Massagebuchten
= Hubbodenbecken = Solebecken

¢ Integrierte Unter-
wasserfenster



Badelandschaften fiir Kommunen

Wasser belebt immer wieder aufs Neue.
Ob fiir Kinder zum Planschen oder sportlich
zum Bahnen zlehen kann es alle Anspriche
zufrieden stellen. Gut, wenn ein Partner zur
Seite steht, der alle Wiinsche und Bediirf-
nisse sicher, effizient und dauerhaft um-

setzen kann. Funktionalitit, Vielfalt, Qualitat,
Flexibllitat und Wirtschaftlichkelt stehen
mit dem Varo Pool System an erster Stelle.
Durch die freitragende Bauweise sind die
VPS-Backen optimal revisionierbar, hichste
Betriehsgsicherheit ist garantiert. Die ge-

schlossenporige Oberfléche gibt Ver-
schmutzungen kelne Chance, der geringe
Pflegeaufwand sorgt fr Zelt- und Kosten-
einsparungen.



+ Schwimmbecken
» Erlebnishecken
» Sporthecken

* Hot-Whirl-Pools
* Saunatauchbecken
» Kinderplanschbecken

* Durchschreitebecken
» Durchschwimmkanéle
» Innen/Aufienbecken




Vario Pool System erstellt Schwimmbecken
sowohl als Uberlaufrinnenbecken sowle

mit Skimmer. Bei der Skimmerversion er-
hilt das Becken einen stwas tieferliegen-
den Wasserspiegel. Unter Anderem aus
diesem Grund setzt sich dle gem. DIN 19643
fiir &ffentliche Bader vorgeschriebene Uber-

laufrinne auch im Privatbereich mehr und
mehr durch. Ohnehin zelgt sich selt Linge-
rem ein Trend weg vom rein zweckméfigen
Schwimmbecken hin zur harmonisch ge-
stalteten Wohifiihloase. Hier lasst sich der
Rinnenkopf hervorragend als Gestaltungs-
element in die Architektur der Schwimm-

halle einplanen. Wie bei allen Erzeugnissen
von VPS steht auch bel den Uberlaufrinnen
das .Vario" aus dem Firmennamen an erster
Stelle. Die Varianten-Vislfalt ist einfach
unerschépflich.




= Kunststoff-RInne mit Rinnenrost
» Naturstein-Rinne

« Geflieste Flachrinne

¢ Gefdlle-Rinne

* Rinne mit Ablaufberuhligung

+ Schrige Uberlautkante
+ Runde Uberlautkante
+ Uberdeckte Rinne

= St.-Moritz-Rinne

» Tlefllegende Rinne

= Mit Strand oder
Brandungszone

« Doppelrinne

* Mit Griffkante

=
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Dichte

Die Schwimmbegchken von Varlo Pool System
k&nnen nach dem Einbau mit vielen Mate-
rialien belegt werden. Haufig kommen Glas-
masaik , Granit, Quarzit, Feinsteinzeug oder
andere Keramiken zum Elnsatz. Samtliche
Vorteile der VPS-Schwimmbecken bleiben

cken mit Auskleidungen

erhalten. Absolute Dichtigkelt und kurze
Einbauzeit sind vielen Kunden genauso
wichtig wie die Gestaltungsfreiheit der
Oberflache. Auch eine ieilweise Belegung
oder eln Schriftzug aus Mosalk sind oft
realisierte Ausflhrungen. Mit verschiedenen

Klebesystemen sind langléhrige gute Er-
fahrungen gemacht worden. Von Vario Pool
Systermn werden alle notwendigen Informa-
tionen zur Verfiigung gestellt.




» Erprobte Verklebbarkek
der Beldge
» Moglichkeiten mit Glasmosaik
+ Moglichkeiten mit Feinsteinzeug
* Moglichkelten mit Granit
» Maglichkeiten mit Schiefer

= Andere Materlallen kénnen
geprift werden

= Geomstrische Abstimmungen
auf alle Steingrofien

= Elnbindung von Elnbautellen
in die Oberflachengestaltung

= Dichtlgkelt unabhénglg
vom Belag

« Kein Nahrboden fiir
Mikroorganismen

=
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Grundséatzlich sind die Schwimmbecken von
Varlo Pool System freltragend. Architekt und
Statlker brauchen auBer den definlerten
Aufstandspunkten kelne anderen Kréfte
elnzuplanen. Darliber hinaus kann die Statlk
mit bautechnlschen Anforderungen abge-
stimmt werden, well Jeder Stahirahmen
Individuell konstrulert, berechnet und von
VPS selbst gefertlgt wird. Es sind viele Auf-
stellungen In oder auf Geb&uden - auch
Altbauten mit wenlgen Punkten zum Last-

abtrag - reallslert worden, sogar ganze
Schwimmbecken sind schon an der Decke
aufgehdngt worden. Grifiere Spannwelten,
Z.B. als Garagendach, oder auch Auskra-
gungen Ober die Aufstelifiéche hinaus sind
hler planbar. Bel entsprechend hoher Auf-
sténderung - das Becken steht Im Keller,
gebadet wird In der Ebene darliber - kinnen
auch andere Einrichtungen platzsparend
unter dem Becken elngebaut werden.

= Aufstellungen auf Hausd&chern

» Niedriges Eigengewicht

» Variable Krafteinleitungspunkte

« Unterschiedliche Spannweiten

« Tragen anderer Bauteile

« Integrierte Schwallwasserbehalter

= Geometrische Abstimmungen auf
bauseltige Erfordemisse

= Nivellierbarkeit von oben

» An der Decke hangende Becken

« |n der Betondecke hdngende Becken




Die Gerduschkulisse der Badegéaste
mdchten andere Géste meistens nicht im
Zimmer haben. Daher solite der Schall-
schutz grunds&tdich bel Schwimmbecken-
einbauten oberhalb der Gebdudesole be-
trachtet werden. Wesentlich ist hierbei die
Dampfung der Kdrperschalllbertragung In
das Gebdude. Bel den freltragenden VPS-
Schwimmbecken ist eine schallentkoppelte

Aufstellung méglich. Die Enthoppelung kann
nach der exakien Berechnung der Einzel-
lasten und deren Positionlerung zwischen
dem Beckenkdmper und der ,schallharten”
Aufstandskonstruktion eingebracht werden.

Je nach Dampfungsanforderungen kann

dles von Varlo Pool System oder anderen
Spezlalisten ausgefiihrt werden.

= Punktuelle Aufstellung moglich

+ Definierte Lastpunkte

= Einfache elastische Aufstellung

* Geringer H8henverlust

+ Elnbau von Schwingungselementen
fiir perfekte Démpfung

+ Problemlose Kompensation
der Anschlussleitungen

» Langlebigkeit der DEmpfungs-
elemente

= Korroslonsfestigkelt




mit VPS

Es ist ein groferes Schwimmbecken notig,
aber das vorhandene Betonbecken muss
oder soll erhalten bleiben. Seit einigen Jahren
sind YPS-Schwimmbecken in Verbindung mit
Beton-Schwimmbecken eingebaut worden,
um z.B. eine Vergrofferung oder den Anbau
eines Aufienbeckens mit Ausschwimmkanal
zu realisisren. Durch ein speziell hierfiir ent-

wickeltes Verbindungsverfahren lassen
sich diese beiden Beckenvarianten stabil
und dauerhaft dicht verbinden. Oberfifichen-
und Rinnengestaltung kdnnen an vorhan-
denes angeglichen werden, so dass wieder
der Eindruck ,wie aus einem Guss” ent-
steht. Gerne steigt VPS gemsinsam mit
Ihnen in die Planungen ein.

= Unterstlizung bel der Planung

= Spezielles Verbindungsverfahren
Beton-VPS

* Dauerhafte Dichtigkeit

+ Belegbarkeit auch der
Verbindungsstellen

= Stabilitat auch bei besonderen
Statikbedingungen

* Frelhelt der Geometrlewahl

» GlelchméBige Gestatungsmaglichkelt
des Obergangs

* Hydraullsche Kopplung auch
der Rinne ist mdglich

» Temperatur- und Solebestindig




Vielfaltlgste Ldsungen mit Glasschelben
sind von Vario Pool Systern gebaut worden.
Der Kundsnwunsch entscheidet. Von Bull-
augen bis hin zu kompletten Wanden aus
Glas sind mit der selbsttragenden Bauwelse
voh VPS fast alle Vardanten mdglich. Auch
Scheiben im Boden lassen sich bauen. Ein
besonderer Effekt entsteht beim Wasser-
uberlauf Gber dle Glaskante. Flr Theraple-

und Hubbodenbecken bletet eln durchsich-
tiges Becken (ber das gestalterische Element
hinaus auch funktionelle Eigenschaften. Die
Verwendung der Materialien, ob echtes Glas
oder Kunststoffschelben, ergibt sich aus
den Anforderungen und Konstruktlonser-
gebnissen.

b jHE

« GroBe der Scheiben ist variabel

» Ganze Winde oder Biden sind
gls Schelben mdglich

« Dichter Einbau der Scheiben

* Rundungen und Neigungen sind
auch gemeinsam moglich

» Stabilitdt durch ausgesuchte
Materiallen und Statiken

« Verwendung von echtem Glas
und Kunststoffscheiben

+ Sole- und Temperaturbestandig

= Pflegafreundlich

* Langleblg, Witterungsbestindlg



Nach Moglichkeit liefert Vario Pool System
die Schwimmbecken in einemn Stiick. Langen
bls 20 m und Breiten bls 8 m sind so schon
auf der Strafie transportiert worden. Grund-
satzlich muss der Transportwes und die Ein-
bringung auf Machbarkeit gepriift werden.
Wenn dle Lieferung und/oder die Elnbringung
In elnem Stlick nicht maglich Ist, kéinnen
die Becken von VPS nahezu beliebig geteilt

werden. Auf der Baustelle werden diese
Teile von VPS wieder zusammengesetzt.
Dle Flanschkonstruktion Ist so susgefuhrt,
dass nach dem Zusammenbau dle Statlk
wieder der eines einteiligen Beckens ent-
spricht und die Cberflache glatt und fugenlos
pollert Ist. Der Zeltbedarf fiir Lieferung, Eln-
bringung und Zusammenkau Gberschreltet
— j& nach Gréfe und Anzahl der Teile — kaum

7-10 Tage. Die Lieferung und Einbringung
eines einteiligen Beckens ist in der Regel
an eln bls zwel Tagen erledigt. Varlo Pool
System llefert mit elgenen Fahrzeugen,
erledigt die notwendigen Sondertransport-
genehmigungen und organisiert Polizei- und
BF3-Begleltungen. Fiir den Fall, dass Unter-
stltzung belm Autokran flirs Einheben
gewlnscht wird, oder Sonderldsungen wie

I



2.B. Hubschrauberelnbringungen gewahit
werden missen, berdt VPS gerne und mit

grofiem Erfahrungsbackground.

* Transport mit elgener Organlsation
und eigenen Fahrzeugen

» Segmente in beliebiger Gréfe machbar

« Aufstinderung flanschbar

» GroBe Stablitt — Becken belm Transport
unempfindlich

« Zusammenbau von Segmenten
nur mit elgenem Personal

» Auch bei Segmentbecken erfolgt
Ubergabe in sinem Stiick

= Segmentbecken sind nach Zu-
sammenbau fugenlos und versatzirei

« Anschlagpunkte zum Einheben
serienméaBig

« Anschlussfertige Obergabe

« Segmentbecken haben die gleiche
Statik der Einstdckbecken

* Geslcherte Dichtigkelt

« Langjahrige Erfahrung



®
J

VARIO POOL SYSTEM
-

Vario Pool System GmbH
Harkortdamm 31 . 32429 Minden
Tel.: +49(0}571/50557-50 - Fax: +49[0)571/50557-60
email: info@vpsgmbh.de . Internet: www.vpsgmbh.de
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