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GRUNDSATZLICHES

Der hohe Qualitatsstandard und das langjahrige Know How von

D&W-Pool sorgen von Anfang an dafiir, daB die Wasserqualitat Ihres Pools
stimmt. Immerhin gilt es, ungebetenen Besuchern wie Bakterien, Blattern,
Bliitenpollen, Pilzen, Viren, Sonnenschutzmitteln, Algen und anderen unan-
genehmen und unhygienischen Gésten das Wasser abzugraben. Damit Sie
ungestort relaxen konnen, sind zwei Dinge denkbar wichtig:

Die Pool-Filteranlage: Ist sie
richtig dimensioniert, gepflegt
T und so eingesetzt, daB sie 1-2
mal pro Tag in Intervallen den
- FBeckeninhalt umwalzt, ist das
1 schon/mal die halbe Miete fiir
‘" den perfekt gepflegten Pool.

& Die hygienische Aufbereitung
des Wassers: lhr kommt beson-
___c!ere Bedeutung zu. Friiher war
! das umstindlich, oft sogar nicht
ganz ungeféhrlich. Heute ste-
hen dem Schwimmbad-Besitzer
mit dem D&W-Wasserpflege-
Programm moderne Pflegemit-
tel zur Verfligung, mit denen
Sie ohne groBen Aufwand weit-
gehend gefahrlos, einfach und
gezielt fiir optimale Bedingun-
gen sorgen.

Wichtig ist eine regelméBige
Pflege z.B. mindestens 1 x pro
Woche den pH-Wert und bei
heiBem Wetter 2 x pro Woche
den Chlorwert kontrollieren!
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Damit Sie relaxen kdnnen

Belastungen durch

Systempflege von Anfang an

Im Schwimmbecken herrschen giin-
stige Lebensbedingungen fiir Mikro-
organismen wie Algen, Bakterien und
Pilze. Zwar bildet nur ein geringer
Teil davon ein Infektionsrisiko, sie
konnen jedoch schnell zu unange-
nehmen Verunreinigungen wie
schleimigen Beldgen, hartndckigem
Schmutz und Triibungen des Wassers
fiihren. Um das Wasser zu desinfizie-
ren, ist eine Abtotung dieser Mikro-
organismen notwendig.

Bakterien

Kosmetika

Im Prinzip sind 3 verschiedene Was-
serpflegemassnahmen notwendig:

1. Die Regulierung des pH-Wertes.

2. Algen beseitigen, um organische
Verunreinigungen zu verhindern.

3. Keimfreies, klares Wasser durch
Desinfektion und Oxidation herstel-
len.

Tipps zur Erstbefiillung des Schwimmbeckens

Die Wasserharte im Wasserwerk
erfragen, um den Einsatz entspre-
chender Chlor-Produkte festlegen
zu kénnen. Wir empfehlen organi-
sche Chlorprodukte. (Anorganische
Chlorprodukte konnen Sie nur bei
weichem Wasser einsetzen).

Mit ALGICID in einer Verdiinnung
von 250 ml pro 10 | Wasser die
Beckenwénde abwaschen, um
Algenbefall vorzubeugen.

Schwimmbecken mit Wasser
befillen.

Filteranlage in Betrieb nehmen.

ALGICID entsprechend den Anwen-
dungshinweisen auf der Wasser-
oberflache verteilen.

Den pH-Wert per Testgerat feststel-
len. Den optimalen pH-Wert durch
Zugabe von pH-PLUS bzw. pH-
MINUS auf 7,2 bis 7,6 einstellen.

Eine StoBchlorung entsprechend
den Anwendungshinweisen durch-
flhren.

Den Chlorgehalt tiberpriifen und
evtl. nachchloren.




DER PH-WERT

Der richtige pH-Wert

Wenn das Wasser sauer wird, hort
der Badespass auf. Der richtige
pH-Wert ist das A&O eines gepfleg-
ten Pools. Liegt er zu hoch, hinterlaBt
leise rieseInder Kalk hartnéckige
Spuren an den Beckenréndern und
Badeleitern. Gleichzeitig nimmt
die desinfizierende Wirkung des
Chlors bei einem zu hohen pH-Wert
erheblich ab. Schleimhaut- und Au-
genreizungen nehmen dagegen zu.
Ist der pH-Wert dagegen zu niedrig,
besteht Korrosionsgefahr fiir Metall-
teile und mortelhaltige Fugen.

Aus diesem Grund kommt der
Bestimmung des pH-Wertes aus-
schlaggebende Bedeutung zu. Der
optimale pH-Wert ist deshalb die
Basis aller weiteren MaBnahmen.
Idealerweise sollte er zwischen

7,2 und 7,6 liegen, damit die Vor-
aussetzungen fiir eine wirkungsvolle
Wasserpflege gegeben sind. Kontrol-
lieren Sie regelmaBig in kurzen Ab-
standen den pH-Wert, denn der pH-
Wert verandert sich. Bei schneller
Erwdrmung des Wassers steigt er
zum Beispiel.




Und wie Sie ihn optimal regulieren

Sauer
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POOL-Testgerét

Die exakte Bestimmung der Chlor-
Konzentration und des pH-Wertes
ist von zentraler Bedeutung. Die
einfach zu handhabenden D&W-
Testgerate, bei denen Chlorgehalt
und pH-Wert einfach abgelesen
werden kdnnen, bilden deshalb die
Basis optimaler Wasserpflege.

pH-PLUS

pH-PLUS ist ein schnell Isliches,
alkalisch reagierendes Granulat zur
Anhebung des pH-Wertes im
Schwimmbeckenwasser. pH-PLUS
ist atzalkalifrei und fiir alle Filter-
systeme geeignet. Sie erhalten es
in den PackungsgroBen 1 kg

und 5 kg.

pH-MINUS

pH-MINUS ist ein schnell Isliches,
sauer reagierendes Granulat zur
Senkung des pH-Wertes im
Schwimmbeckenwasser. pH-MINUS
ist salzsaurefrei und fiir alle Filter-
systeme geeignet. Sie erhalten es
in den PackungsgroBen 1,5 kg,

6 kg und 15 kg.

H-T2 76 Alkalisch pH =14

Probleme

Hautirritationen, Augenreizungen
Abnahme der Desinfektionswirkung
Verschlechterung der Flockung

Tendenz der Kalkausféllung

Anwendung

pH-PLUS oder pH-MINUS gleich-
maBig tber die gesamte Oberfla-
che des Schwimmbeckens vertei-
len.

Zur Anhebung/Senkung des pH-
Wertes um 0,1 werden ca. 100 g
pH-PLUS/pH-MINUS pro 10 cbm
Wasser benotigt.

Zur exakten Einstellung des opti-
malen pH-Wertes sollte die Zugabe
portionsweise erfolgen. Nach jeder
Zugabe den pH-Wert ermitteln.

Hinweis:

Bei sehr hartem Wasser kann eine
hohere Zugabemenge notwendig
sein.




ALGEN-BEKAMPFUNG

Sporen wissen, woher der Wind weht. Zusammen mit Staub gelangen sie
durch die kleinsten Ritze sogar in Hallenbéader, um sich dort als Algen
niederzulassen - dagegen ist kein Kraut gewachsen. Dem anschlieBenden
Algenwachstum sollten Sie allerdings wirkungsvoll den Wind aus den
Segeln nehmen. Denn Algen sind pflanzliche Mikroorganismen, die aus
anorganischen Stoffen, Kohlendioxid und Wasser organische Stoffe aufbauen
- und so den idealen Nahrboden fiir Bakterien und Krankheitserreger
bilden. Deshalb hat D&W sehr wirksame aber véllig ungiftige Produkte zur
Algenbekdmpfung entwickelt, die den Algen die Sporen zeigen und so
lhren Pool zur algenfreien Zone erklaren.




Und wie Sie sie loswerden

ALGICID

ALGICID ist ein hochwirksames, schaumfreies Algenbekdmpfungsmittel
mit besonders intensiver, langanhaltender Wirkung. ALGICID enthalt
keinerlei Giftstoffe und ruft selbst bei hoher Anwendungskonzentration
weder Augen- noch Schleimhautreizungen hervor. ALGICID erhalten Sie
in den PackungsgroBen 11, 31 und 6l.

Anwendung

Vor der Erstbefiillung die Wénde des leeren
Beckens mit - 250 ml ALGICID auf 10 | Wasser
- abwaschen.

Zur Erstbehandlung des gefiillten Beckens
200 ml ALGICID pro 10 cbm Wasser iiber der
Wasseroberflache verteilen.

Danach wéchentlich 50 ml ALGICID pro 10 cbm
Wasser tiber der Wasseroberflache verteilen.

Ratschlag:
Bei Gewitterregen, hohen Temperaturen und
starkem Badebetrieb Dosierung erhéhen.

Bei bereits veralgtem Schwimmbecken ca.
300 ml ALGICID oder 10 Tabletten
CHLOR-FIXTAB pro 10 cbm Wasser zugeben.




DESINFEKTION UND OXIDATION

Es ist schon ein tolles Gefiihl, in einem herrlich erfrischend-klaren Pool
Krafte zu sammeln. Bakterien und Pilze konnen den BadespaB und das
Wasser jedoch nachhaltig triiben. Denn auch sie finden ideale Bedingungen
im Schwimmbecken. Verunreinigungen wie Hauttalg, SchweiB3, Sonnenschutz-
mittel, Kosmetika, Natur- und Umweltbelastungen kdnnen schnell zu
schleimigen Beldgen und triibem Wasser fiihren. Desinfektion und Oxidation
sind die bewdhrten Erfolgsrezepte, um Schmutz und Bakterien das Wasser
abzugraben. Mit D&W-Chlorprodukten werden Mikroorganismen wirksam
abgetotet und organische Verunreinigungen per Oxidation - einem der
Verbrennung ahnlichen Vorgang - beseitigt.

CHLOR-GRANUFIX
CHLOR-GRANUFIX ist eine schnell
|6sliche organische Chlorverbindung
in Granulatform zur Desinfektion und
Oxidation. Mit einem aktiven Chlor-
gehalt von 54% ist CHLOR-GRANUFIX
ideal zur schnellen Anhebung des
Chlorgehaltes und zur StoBchlorung.
CHLOR-GRANUFIX ist auch fiir hartes
Wasser und fiir alle Filtersysteme
geeignet, beeinfluBt den pH-Wert
nicht und ist riickstands- und kalkfrei.
VerpackungsgroBen: 1 kg, 3 kg

und 5 kg.

CHLOR-FIXTAB

CHLOR-FIXTAB ist eine schnell [6sliche
organische Chlorverbindung in Ta-
blettenform (ca. 20 g pro Tablette)
zur Desinfektion und Oxidation. Mit
einem aktiven Chlorgehalt von 54%
ist CHLOR-FIXTAB ideal zur schnellen
Anhebung des Chlorgehaltes und zur
StoBchlorung. CHLOR-FIXTAB ist
auch fiir hartes Wasser und fiir alle
Filtersysteme geeignet, beeinfluBt
den pH-Wert nicht und ist riick-
stands- und kalkfrei. Verpackungsgro-
Ben: 1 kg, 3 kg und 5 kg.

DAUER-CHLOR (200 g)
DAUER-CHLOR ist eine langsam 6s-
liche, organische Chlorverbindung
und deshalb ideal zur problemlosen,
dauerhaften Algenbekdmpfung und
Desinfektion. Die 200 g Tabletten
haben einen Chlorgehalt von 90%.
DAUER-CHLOR ist auch fiir hartes
Wasser und alle Filtersysteme geeig-
net, beeinfluBt den pH-Wert nicht
und ist riickstands- und kalkfrei. Zur
problemlosen Dauerchlorung. Ver-
packungsgroBen: 1 kg, 3 kg und 5 kg.

DAUER-CHLOR (20 g)
Wirkungsweise siehe oben.
Besonders zum Finsatz bei Nature”
Express geeignet.
VerpackungsgroBe: 1 kg-




Wie Sie Ihren Pool sauberhalten

Anwendung
CHLOR-GRANUFIX
pH-Wert auf 7,2 bis 7,6 einstellen.

CHLOR-GRANUFIX in einem Eimer
Wasser auflosen und am besten
abends tiber der Wasseroberflache
verteilen, oder bei laufender Filter-
anlage iiber den Oberfldchensauger
zugeben.

Bei Neubefiillung 100 g CHLOR-
GRANUFIX pro 10 m® Wasser ver-
wenden.

Bei normalem Badebetrieb alle 4 bis
6 Tage 100 g CHLOR-GRANUFIX pro
10 m® Wasser zugeben.

CHLOR-FIXTAB
pH-Wert auf 7,2 bis 7,6 einstellen.

CHLOR-FIXTAB abends bei laufender
Filteranlage liber den Oberflachen-
absauger zugeben.

Bei Neubefiillung 5 Tabletten
CHLOR-FIXTAB pro 10 m® Wasser
verwenden.

Bei StoBchlorung 10 Tabletten
CHLOR-FIXTAB pro 10 m® Wasser
zugeben.

Bei normalem Badebetrieb alle 4 bis
5 Tage 7 Tabletten CHLOR-FIXTAB
pro 10 m® Wasser zugeben.

DAUER-CHLOR
pH-Wert auf 7,2 bis 7,6 einstellen.

DAUER-CHLOR-Tablette iiber den
Dosierschwimmer zugeben.

Bei Neubefiillung und StoBchlorung
zunéchst den gewdiinschten Chlorge-
halt durch die Zugabe von CHLOR-
GRANUFIX oder CHLOR-FIXTAB her-
stellen.

Bei normalem Badebetrieb einmal
im Monat 1 bis 2 Tabletten DAUER-
CHLOR (200 g) pro 30 m* Wasser
zugeben.

Ratschlag

Nur bei einem dauerhaften Chlor-
tiberschuB von 0,3 bis 0,8 mg/l ist
eine sichere Entkeimung gewahr-
leistet.

Bei Gewitterregen, hohen Tempera-
turen und starkem Badebetrieb die
Chlor-Dosierung erhdhen.




Die Hauptarbeit bei der Schmutzbeseitigung leistet die Filteranlage, die den
groBten Teil der Schwebe- und Sinkstoffe ausfiltert. Kleinere Schwebe- und
Stickstoffe dagegen missen in groBeren Flocken absorbiert werden, damit sie
in der Filteranlage hidngen bleiben. Den Rest - die Pflege des Randbereiches und
anderer Pool-Einrichtungen - erledigen speziell entwickelte, leistungsfahige
D&W-Reiniger. D&W-Pool-Filteranlagen reinigen das Beckenwasser wirkungsvoll

Anwendung

D&W-Filteranlagen

Bei Kartuschenfilteranlagen sollte 1 bis
2 mal pro Saison eine Reinigung vorge-
nommen bzw. die Kartuschen gewech-
selt werden, um eine gleichbleibend
gute Wasserqualitat zu erzielen.

Bei Sandfilteranlagen sollte ca. 1 mal
pro Woche riickgespiilt werden, um den
Schmutz herauszusptilen und den Sand
aufzulockern. Der dabei benétigte
Frischwasserbedarf vermeidet die An-
reicherung von gelosten Stoffen im
Schwimmbecken.

Ratschlag:
Den Beckeninhalt ca. 2 mal pro Tag in
Intervallen umwalzen.

AQUA-FLOCK

AQUA-FLOCK ist ein wirkungsvolles
Flockenmittel zur Beseitigung von fein-
sten Schwebestoffen im Schwimm-
becken. Die Schwebestoffe werden in
den sich bildenden Flocken absorbiert
und kénnen so ausgefiltert werden.
Deshalb kann mit AQUA-FLOCK die
Filterscharfe von Sandfilteranlagen er-
héht werden. VerpackungsgroBe: 1 1.

FLOCK-KARTUSCHEN
Speziell fiir die Flockung in Privat-
schwimmbecken mit Sandfiltern wurden

von Schwebe- und Stickstoffen.
Entscheidend ist nicht, ob Sie
eine D&W-Sandfilter- oder eine
D&W-Kartuschenfilteranlage
benutzen, sondern, daB die
Filteranlage eine auf die
BeckengroBe abgestimmte
Leistung erbringt und regel-
maBig gepflegt wird.

FLOCK-KARTUSCHEN entwickelt. Dabei
handelt es sich um Kartuschen, die
Flockmittel in konzentrierter, langsam
|6slicher Form enthalten. Die Kartuschen
werden nach dem Riickspiilen einfach
in den Skimmer gelegt und geben dort
kontinuierlich tiber mehrere Tage Flock-
mittel vor dem Sandfilter an das Wasser
ab. So erzielt man eine weitaus bessere
Wirkung als mit der manuellen Zugabe
von herkdommlichen Flockmitteln, die
nur zeitlich begrenzt Flocken bilden.
VerpackungsgroBe: 8 Kartuschen
4125g.

UNIVERSAL-REINIGER

Fliissiger, salzsaurefreier UNIVERSAL-
REINIGER fiir die schnelle und miihelose
Entfernung speziell von Kalkablagerun-
gen. Der D&W-UNIVERSAL-REINIGER
zur schonenden Reinigung im gesamten
Schwimmbadbereich eignet sich fiir
Fliesen, Kunststoffe, PVC-Folien und
alle anderen Materialien, die sdurefest
sind. VerpackungsgroBe: 1 I.

RAND-REINIGER

Besonders materialschonender Reiniger
zur Entfernung von Fett-, Schmutz-
und RuBréndern. Der D&W-RAND-
REINIGER ist auch zur Grundreinigung
von Folien-und Kunststoffbecken gut
geeignet. VerpackungsgroBe: 1 kg.
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Anwendung

AQUA-FLOCK

Zur ,Anscharfung” des Sandfilters
ca. 100 bis 200 ml AQUA-FLOCK
liber den Skimmer langsam bei lau-
fender Filteranlage zugeben. Den
Filter dann fiir ca. 15 Minuten ab-
schalten. AnschlieBend kdnnen die
Triibstoffe herausgefiltert werden.

FLOCK-KARTUSCHEN

Nach dem Riickspulen einfach in
den Skimmer legen. 1 Kartusche fiir
ca. 40 - 50 m’ Beckeninhalt.

UNIVERSAL-REINIGER
Mit Wasser im Verhéltnis 1 : 5
verdlinnen.

Mit Schrubber und Biirste auftragen
und max. 10 bis 15 Minuten wirken
lassen.

Danach griindlich mit warmen Was-
ser abspiilen.

o

RAND-REINIGER

Zur Randreinigung auf einen Visko-
se-Schwamm oder feuchtes Tuch
geben und Verschmutzungen am
Beckenrand einfach abwischen. Evtl.
den Wasserspiegel vorher etwas ab-
senken oder direkt nach einem Riick-
splilvorgang durchfiihren.

Zur Hauptreinigung mit Biirste und
Schrubber auf die feuchten Flachen
des leeren Beckens auftragen und
mit Wasser abspritzen.

Zur Reinigung von Uberdachungen
ete. D&W-Randreiniger im Verhltnis
1:10 verdiinnen und anwenden.

Warmes Wasser verstarkt die
Reinigungswirkung.




Systematisches Vorgehen ist der beste, einfachste und effektivste Weg fiir
die optimale Poolpflege. Mit D&W Wasserpflegeprodukten ist das tiberhaupt
kein Problem. Sorgen Sie als erstes dafiir, daB der pH-Wert zwischen 7,2 und
7,6 liegt. AnschlieBend gibt es 3 Mdglichkeiten. Erstens, Sie legen mit dem
System ,CHLORFREI" das Schwergewicht auf die Algenbekdmpfung und
setzen einmal in der Woche Chlor zu. Zweitens: Mit dem System ,DAUER-
CHLOR" setzen Sie das Hauptaugenmerk auf Desinfektion und tun einmal
in der Woche etwas fiir die Algenbekdmpfung. Drittens: Mit unserer Multi-
funktionstablette l6sen Sie gleich mehrere Probleme auf einmal: Desinfektion,
Algenbekdmpfung und Triibungsentfernung. Die 3-fach Tablette halt 2 - 3

Wochen und beschert Ihnen ungetriibte Badefreuden.

1 I
LIS

Anwendung
System ,CHLORFREI"
pH-Wert auf 7,2 bis 7,6 einstellen.

Zur Erstbehandlung des gefiillten
Beckens 200 ml ALGICID pro 10 m® Was-
ser Uiber der Wasseroberflache verteilen.

Danach wochentlich 50 ml ALGICID
pro 10 m® Wasser tiber der Wasserflache
verteilen, um die permanente Algen-
vernichtung zu gewahrleisten.

Zuséatzlich eine wochentliche StoBchlo-
rung vornehmen.

Dazu 100 g CHLOR-GRANUFIX pro
10 m® Beckenwasser in einem Eimer
Wasser auflésen und am besten abends
liber der Wasseroberflache verteilen
oder bei laufender Pumpe tber den
Oberfldchenabsauger zugeben.

Alternativ 5 Tabletten CHLOR-FIXTAB
pro 10 m* Beckenwasser abends bei
laufender Filteranlage tGiber den Ober-
flachenabsauger zugeben.

System ,,DAUERCHLOR"
pH-Wert auf 7,2 bis 7,6 einstellen.

Durch CHLOR-GRANUFIX oder CHLOR-

FIXTAB einen ChloriiberschuB von 0,5
bis 1,0 mg/l herstellen.

AnschlieBend 1 GroB-Tablette Dauer-
Chlor (200 g) pro 30 m* Schwimm-
beckenwasser in den Dosierschwimmer
geben.

Neubefiillung des Dosierschwimmers
erst kurz vor der volligen Aufldsung
der GroB-Tablette(n) vornehmen.

Chlorgehalt regelmaBig priifen, mit
CHLOR-GRANUFIX oder CHLOR-FIXTAB
(bei Schwankungen, Gewitter, starkem
Badebetrieb) nachregulieren.

1 mal pro Woche die erforderliche
Menge ALGICID zugeben.

System ,.3-FACH KOMBITABLETTE"
pH-Wert auf 7,2 bis 7,6 einstellen.

Deckel abnehmen und den Behalter in
den Skimmer legen. (Eine Tablette: pro
20 m?- 40 m? Wasser).

Nach 2 - 3 Wochen tauschen Sie die
verbrauchte Dose einfach gegen eine
neue aus.



Wenn Vaterchen Frost Einzug hilt, sind gefiillte AuBenbecken monatelang
widrigsten Umwelteinfliissen ausgesetzt. Ideale Bedingungen fiir die Algen-
bildung und die Entstehung von hartnackigen Kalk- und Schmutzbeldgen,
die sich spater nur schwer entfernen lassen. Damit die Frihjahrs-Grund-
reinigung nicht zur Tor-
tour ausartet, sollten Sie
deshalb im Herbst mit
einem leistungsfahigen
~ Uberwinterungsmittel

- vorbeugen und gleich-
zeitig das Becken mit einer
- Abdeckplane schiitzen.

WINTERSCHUTZ

D&W-Winterschutz ist ein hochwirksames, phosphatfreies Fluid mit Anti-
Algen-Komponente. Es ist fiir alle Wasser- und Filtersysteme geeignet,
vermeidet weitgehend Kalk- und Schmutzablagerungen, sowie Algenbefall
in Freibadern, die wahrend des Winters gefiillt bleiben und erleichtert die
Grundreinigung im Friihjahr wesentlich. VerpackungsgroBe: 11, 3 I.

Anwendung

D&W-Winterschutz am Ende der Filteranlage anschlieBend min-
Badesaison mit Wasser verdiinnt oder  destens noch 8 Stunden laufen
unverdiinnt liber der gesamten lassen, um die Wirkstoffe gleich-
Wasseroberfliche verteilen. maBig zu verteilen.

Zugabemenge pro 10 m* Beckeninhalt:
100 ml bei einer Karbonhirte bis 10°
200 ml bei einer Karbonhérte bis 20°
300 ml bei einer Karbonharte iber 20°




Alle D&W Wasserpflegeprodukte sind perfekt aufeinander abgestimmt,
hochwirksam und anwendungsfreundlich, so daB Sie bei nur geringem
Pflegeaufwand das Schwimmen in Ihrem topgepflegten Pool in vollen Ziigen
genieBen konnen. Sollten dennoch Probleme auftauchen, hilft hnen lhr
Fachhandler und folgende Ratschldge weiter.

Problem:

Ein Algenbelag hat
sich gebildet

Augenreizungen

Triibes Schwimm-
beckenwasser

Langere Abwe-
senheit (Urlaub)

Chlorgeruch (Oxidati-
on von Chlor mit or-
ganischen Stickstoff-
verbindungen z.B.
SchweiB, Hauttalg
ete.)

Losung:

Sofort eine StoBbehandlung mit 200 bis 300 ml
ALGICID pro 10 m*® Wasser durchfiihren. Evtl. 100
bis 200 ml AQUA-FLOCK iiber den Skimmer lang-
sam bei laufender Filteranlage zugeben, den Filter
flir 15 Minuten abschalten oder 1 FLOCK-
KARTUSCHE in den Skimmer legen: AnschlieBend
die Triibstoffe herausfiltern.

Augenreizungen treten meist bei einem falschen
pH-Wert auf. pH-Wert messen und mit pH-Plus
oder pH-Minus auf 7,2 bis 7,6 bringen.

pH-Wert kontrollieren und mit pH-Plus oder pH-
Minus auf 7,2 bis 7,6 bringen.

Falls das Wasser nicht nach wenigen Stunden klar
wird, muB die Filteranlage tGberpriift werden:
Vorfiltersieb an der Pumpe reinigen. Bei Sandfil-
teranlagen riickspiilen. Bei Kartuschenfilteranlagen
die Kartuschen reinigen.

Ist das Wasser nach wenigen Stunden immer noch
triib, durch eine StoBbehandlung mit hoher Chlor-
Konzentration organische Triibungen beseitigen
(Vorsicht: wahrend dieser Zeit nicht baden).

Wenn das nicht hilft, ca. 100 bis 200 ml AQUA-
FLOCK bei laufender Filteranlage langsam tiber den
Skimmer zugeben, den Filter 15 Minuten abschalten
oder 1 FLOCK-KARTUSCHE in den Skimmer legen:
AnschlieBend die Triibstoffe herausfiltern.

Erforderliche Menge DAUER-CHLOR in den Do-
sierschwimmer geben. Mit CHLOR-GRANUFIX oder
CHLOR-FIXTAB einen ChloriiberschuB von 0,3 bis
0,8 mg/l herstellen. 200 bis 300 ml ALGICID pro
10 m* Beckenwasser zugeben. Wahrend Ihres
Urlaubs sollte der Beckeninhalt mind. 2 mal pro
Tag umgewalzt werden.

Chlorkonzentration erhohen, um eine schnellere
Oxidation zu erreichen und die Chloramine (Chlor-
geruch) zu beseitigen.



Wichtige Hinweise fiir den Umgang mit
Wasserpflegemitteln

D&W - Wasserpflegemittel sind be-
sonders anwendungsfreundlich und
wirksam. Ihre konzentrierte Form
erleichtert die Handhabung beim
Transport und spart unnétiges Ver-
packungsmaterial und Platz bei der
Lagerung. Dadurch, daB D&W-Was-
serpflegeprodukte in vielen Féllen
in Granulat- oder in Tablettenform
vorliegen, werden Gefahren durch
Verspritzen, Verschiitten oder Ver-
stauben weitgehend minimiert. Wie
bei allen hochwirksamen Produkten
ist ein sorgfaltiger Umgang jedoch
unbedingt erforderlich. Deshalb hier
einige Ratschlége, die Sie beachten
sollten.

Lesen Sie immer alle Angaben auf
der Verpackung.

Halten Sie sich exakt an die Anwen-
dungs- und Dosierungsvorgaben.

Auf der Verpackung finden Sie auch
Hinweise darauf, was bei fehlerhaf-
ter Anwendung oder Unfallen zu
tun ist.

Vermischen Sie keinesfalls verschie-
dene D&W-Wasserpflegeprodukte
untereinander oder mit anderen
Stoffen.

Vermeiden Sie Beriihrungen mit den
Augen oder der Haut. Sollten die
Augen mit einem Pflegemittel in
Kontakt gekommen sein, sofort mit
viel Wasser ausspiilen, Packung mit
Etikett mitnehmen und einen Arzt
konsultieren.

Haben Sie kleinere Mengen an
Trocken-Produkten verschiittet, die-
se zusammenkehren und anschlie-
Bend mit viel Wasser wegspiilen.
Dabei die Sicherheitshinweise auf
der Verpackung (Schutzkleidung,

Gummihandschuhe, Brille) beachten.

Trockenprodukte auf der Haut, Klei-
dung oder nichtsdurebestandigen
Materialien nicht einwirken lassen,
sondern sofort mit viel Wasser ent-
fernen.

Waschen Sie sich nach der Handha-
bung von Wasserpflegeprodukten
griindlich die Hande.

D&W-Wasserpflegeprodukte gut
verschlossen in kiihlen, trockenen,
gut durchliifteten Raumen lagern
und vor direktem Sonnenlicht schiit-
zen.

D&W-Wasserpflegeprodukte nicht
zusammen mit Lebensmitteln sowie
leicht korrosiven und entziindlichen
Stoffen wie z.B. Farben, Olen, L6-

sungsmitteln oder Abfallen lagern.

D&W-Wasserpflegeprodukte so auf-
bewahren, daB sie fiir Kinder und
Unbefugte nicht erreichbar sind.

Alle in dieser Broschiire gemachten
Aussagen wurden aufgrund lang-
jahriger Erfahrung und neuesten
wissenschaftlichen Erkenntnissen
erstellt. Da die optimale Wasserpfle-
ge jedoch von einer Vielzahl von
EinfluBgroBen wie der Zusammen-
setzung des Wassers, der Beanspru-
chung und unterschiedlichsten Um-
weltbedingungen/Temperaturen
abhingig ist, kdnnen keine Verbind-
lichkeiten oder Garantieanspriiche
aus den Angaben dieser Broschiire
abgeleitet werden. Ebenso bleiben
technische Anderungen vorbehalten.




KOMPETENT UND ERFAHREN

Wir sind mit allen Wassern gewaschen:
D&W-Pool

Ihr privates Schwimmbadvergniigen ist
bei D&W-Pool in den besten Hinden.
Denn nur wenige Unternehmen konnen
Ihnen Ihr Badeparadies zuhause ,Made in
Germany" bieten - von Schwimmbecken,
tiber Folien, Filteranlagen, Reinigungs-,
Entfeuchtungs-, Heizgeraten, Sonnenkol-
lektoren, Uberdachungen und Gegen-
stromanlagen bis hin zum kompletten
Wasserpflegeprogramm. Jahrzehntelange
Erfahrung, Qualitat auf hochstem Niveau
und modernste Technik garantieren [hnen
dauerhaften BadespaB. Denn alle D&W-
Wasserpflegeprodukte sind nach neuesten
Erkenntnissen entwickelt und exakt auf-
einander abgestimmt und machen es Ih-
nen leicht, fiir kristallklares, hygienisch
einwandfreies Schwimmbad-Wasser zu
sorgen. lhr Fachhéndler informiert Sie
gerne ausfiihrlich tiber das gesamte D&W-
Poolwelt-Programm und berat Sie bei
allen Fragen der Pool-Gestaltung und -
Pflege, damit Sie sich in lhrem Pool wohl-
fiihlen wie ein Fisch im Wasser.

Machen Sie keine Experimente mit Billig-
produkten. Qualitdt spart mehr als ein
niedriger Preis.
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